


PVC SERIT MATERYAL URUN CESITLERI
- TUR KODU B L) Kalinhk Rulo boyu Adirlik 3
gl (mm) (metre) (Kg/Rulo)
? “AZIMDAG" STANDARD PVC SERIT
Standard Saydam FCS 200/2 200 2 50 _ 25,00
Standard Saydam _ FCS200/3 200 3 50 _ 37,50
Standard Saydam FCS 300/2 300 . 2 50 37.50
Standard Saydam _ FCS 300/3 300 3 50 _ 56,00
Standard Saydam _ FC5 300/4 300 4 50 | 75,00
Standard Saydam FC5 400/3 400 3 50 _ 75,00
Standard Saydam FCS 400/4 400 4 50 _ 100,00
‘ “AZIMDAG" STANDARD PVC PLAKA
Standard Saydam ' FC5 1200/2 1200 . 2 20 60,00
Standard Saydam _ FCS 1200/3 1200 : 3 20 _ 20,00
Standard Saydam | FC5 1200/4 1200 4 20 [ 120,00
Standard Saydam FCS 1200/5 1200 5 20 150,00
Standard Saydam _ FCS 1200/7 1200 ? 20 210,00
? “AZIMDAG"” TAKVIYELI PVC SERIT
Takviyeli aydam . RCS 20042 200 . 2 20 . 23,00
Takviyeli Saydam _ RCS 300/3 300 3 50 _ 56,00
Takviyeli Saydam _ RCS 400/4 400 4 50 | 100,00
Takviyeli/San/Saydam RIC 200/2 200 2 50 25,00
Takviyeli/5ar/5aydam RIC 300/3 300 3 50 _ 56,00
# “AZIMDAG" DUSUK SICAKLIK PVC SERIT
Didsiik Sicaklik ' FCL 200/2 200 . 2 50 25,00
Dislik Sicaklik . FCL 300/3 300 3 50 . 56,00
Extra Disiik Sicakhk _ FCX 20042 200 2 50 _ 25,00
Extra Disik Sicaklik FCX 300/3 300 3 50 56,00
? “AZIMDAG" ANTI-STATIK, BUZLU VE RENKLI PVC SERIT
Anti-Stati-kISayda rm . AAS 200/2 200 2 50 . 25,00
Anti-5tatik/Saydam _ AAS 300/3 300 3 50 _ 36,00
Buzlufarn Saydam _ FCF 20042 200 2 50 _ 25,00
Buzlu/Yan Saydam _ FCF 300/3 300 3 50 _ 56,00
Turuncuw/Saydam _ FOS 200/2 200 2 50 _ 25,00
Turuncu/Saydam . FOS 300/3 300 3 50 . 56,00
Turuncu/Saydam _ FOS5 400/4 400 4 50 | 100,00
Siyah/Mat _ FBS 200/2 200 2 50 _ 25,00
Siyah/Mat FBS 300/3 300 3 50 56,00
# “AZIMDAG"” KAYNAK PVC SERIT VE PLAKA
Kaynak/Kirmizi/Saydam | FAW 200/2 200 2 50 _ 25,00
Kaynak/Kirmizi/Saydam _ FAW 300/2 300 2 50 _ 37,50
Kaynak/Kirmizi/Buzlu _ FAWF 200/2 200 2 50 _ 25,00
Kaynak/Kirmizi/Buzlu _ FAWEF 300/2 | 300 2 50 _ 37,50
\_ Kaynak/Kirmizi/Saydam FAW 1200/2 1200 2 20 60,00  J
PVC MATERYAL OZELLIKLERI; Uriin glines 1gfinda sararmaya ve | Saydamlik: Bitiin PVC Serit ve plaka malzemelerimiz gozle giiriiliir bir
catlamaya karyl direng saglayacak bir ultraviyole engelleyici saydambik kalitesine sahiptir. Bu nedenle givenlik stz konusu oldufunda gbrme
icermektedir. Bilegimine alev geciktirici bir madde eklenerek kaybimin hemen hemen hig olmamas bu PYC'lere ayn bir dstinlik verir
yanmast dnlenmistir. Gines 151801 engellemez ve sinirsiz personel | Gdvenlik: Saydam olmalanmin yam sira, bitin PVYC Serit ve plaka
ve arac gecising uygundurBu nedenle icte ve dista hava kosullanna | malzemelerimiz yangina kars dayanikh bilesenler igerir ve kenarlan
gore mikemmel dzellikler sundugu icin hem bina iginde hem de yuvarlanmistir.
diginda kullanilabilir. Sinirsiz personel ve arag gegisine uygundur. Temizlik: PVC malzemeleri temizlemek igin sabunlu suyla yikayip durulayimz,
L




Standart PVC Serit

« Standart PVC Seritler isik gecirgen,
saydam ve mavimsidir.

« Bilesimi LIV engelleyici icerir. Bu nedenle
yangina karsi koruma saglar ve ultraviyole
isinlann gegisini engeller,

«Yaygin clarak PVC Serit Kap Gretiminde
kullanilir,

En: 200, 300 ve 400 mm,

Kalinhk: 2, 3 ve 4 mm.

Rulo Boyu: 50 Metre, halinde stoklanmizda
meveuttur.

Standart PVC Plaka

« Standart PVC Plakalar ik gegirgen,
saydam ve mavimsidir,

- Bilegimi UV engelleyici icerir. Bu nedenle
yangina kargl koruma saglar ve ultraviyole
isinlarin gecisini engeller.

« Yaygin olarak Gzel bolme uygulamalan ile
PVC Carpma Kapilann Gretiminde kullanilr.

En: 1200 mm,

Kalinhk: 2,3,4,5 ve 7 mm,

Rulo Boyu: 20 Metre, halinde stoklanmizda
mevouttur.

Standart/Cift Takviyeli PVC Seril

« Standart/Cift Takviyell PVC Seritler isik
gecirgen, saydam ve mavimsidir, - Uggen
bicimli takviyeler yaklasik 6,35 mm
genisliginde ve 2,54 mm yiksekligindadir.
Takviyelerin Ost kisimlar yuvarlanmistie, - Her
iki ylzde de takviyeler 50,8 mm araliklarla
konmustur. Takviyeler ylzey temasint kestigi
icin statik elektriklenme ok dusik olur, «
Forklift giris-cikislanmin yogun oldugu
kapilarda kullamlmas: onerilir,

En: 200, 300 ve 400 mm, Kalinlik: 2,3 ve 4mm,
Rule Boyu: 50 Metre, halinde stoklanmizda
meveuttur,

Sar/Gift Takviyeli PVC Seril

= San/Cift Takviyeli PVC Seritler 151k gegirgen,

| saydam wve sari renklidir. - Uggen bigimli
takviyeler yaklasik 6,35 mm genisliginde ve 2,54
mm ylksekligindedir. - Takviyelerin st kisimlarn
yuvarlanmistir, Her iki yizde de takviyeler 50,8
mm araliklarla konmustur. - Takviyeler yizey
temasini kestigl icin statik elektriklenme gok
diisiik olur,
« Farklift giris-gikaslannin yogun aldugu
kapilarda kullamlmas: Gnerilir.
En: 200 ve 300 mm, Kalinhk : 2 ve 3 mm.
Rulo Boyu : 50 Metre, halinde stoklanmizda

| mevcuttur,

Diisiik Stcakiik PVC Serit

« Diisik Sicakhk PVC Seritler isik gegirgen,
saydam ve vesilimsidir.

« Bu malzeme soguk oda uygulamalarinda

PVC Serit Perde olarak kullanilir,

= Standart PVC Seritlerimize oranla daha
yumusak ve soguga daha direnclidir.

« I kullaremilar igin tavsiye edilir.

En: 200 ve 300 mm, Kalinhk : 2 ve 3 mm.

Rulo Boyu : 50 Metre, halinde
stoklanmizda mevouttur,

Extra Diigiik Stcakiik PVC Serit

= Extra Diglk Sicaklk PVC Seritler inik
gegirgen, saydam ve yesilimsidir.

« Bu malzeme soklama odalannda PVMT Serit
Perde olarak kullarilir,

= Drislik Sicaklik PVC Seritlerimize oranla daha
yumusak ve soduga daha direnclidir.

- ig kullanimiar igin tavsiye edilir.

En: 200 ve 300 mm,

Kalinhk : 2 va 3 mm.

Rulo Boyu : 50 Metre, halinde
stoklanmizda mevouttur,











































